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Neubauplanung

Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015
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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG

Gebaude(-teil) EG, OG, DG

Nutzungsprofil Zweifamilienhaus
Strale Gutenbergweg 6
PLZ/Ort 5111 Birmoos
Grundstuicksnr. 1714

Haus A, 2 RH, Gutenbergweg 6, 5111 Burmoos (WBF)

Baujahr 2021
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Birmoos
KG-Nr. 56416
Seehdhe 440 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB grer: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bericksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

HWB Ref,sk PEB s¢ CO2 sk fGee

A++

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzlglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO02: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir
Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Diesen Energieausweis finden Sie im Internet unter: https://sbg.energieausweise.net/d|/fac823008f1590949e596/pruef/
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 320 m? charakteristische Lange 1,72 m mittlerer U-Wert 0,22 Wim?K
Bezugsflache 256 m? Heiztage 215d LEK -Wert 17,8
Brutto-Volumen 1052 m? Heizgradtage 3632 Kd Art der Luftung Fensterllftung
Gebaude-Hiillflache 611 m? Klimaregion NF Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m Norm-Aufentemperatur -13,8°C Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB get Rk 31,3 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWB gk 31,3 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gk 25,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. f e 0,62
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 11225 kWh/a HWB get sk 35,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf 11225 kWh/a HWB g« 35,1 kWh/m?a
Warmwasserwérmebedarf 4090 kWh/a WwWwB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 5859 kWh/a HEB g¢ 18,3 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 0,38
Haushaltsstrombedarf 5258 kWh/a HHSB 16,4 kWh/m2a
Endenergiebedarf 8 593 kWh/a EEB gk 26,8 kWh/m2a
Primarenergiebedarf 16 412 kWh/a PEB g¢ 51,3 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar 11 342 kWh/a PEBp em. sk 35,4 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar 5070 kWh/a PEB ¢m_sk 15,8 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 2372 kgl/a CO2¢¢ 7,4 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE 0,62
Photovoltaik-Export 1721 kWh/a PV eyport sk 5,4 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin TBW GmbH
Ausstellungsdatum  31.01.2022 g;g“(’)ewg‘g'gu':gag £
Gliltigkeitsdatum Planung

Unterschrift

AR, U e B L TS A

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Haus A, 2 RH, Gutenbergweg 6, 5111 Biirmoos (WBF)

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Birmoos
HWBsk 35 feee 0,62

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Einreichplan /Bebauungsstudie Vorabzug, 20.01.2022, Plannr.
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplan /Bebauungsstudie Vorabzug, 20.01.2022
Haustechnik Daten: It. Unterlagen Auftraggeber, 20.01.2022

Haustechniksystem
Raumheizung:  Warmepumpe bivalent parallel (AuBenluft/WWasser) + Stromheizung (Strom + Strom)

Warmwasser: Warmepumpe bivalent parallel (AufRenluft/\Wasser) + Stromheizung (Strom + Strom)

Liftung: Fensterliftung

Photovoltaik - 5kWp; Monokristallines Silicium
System

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile detailliert nach ON EN ISO 13370 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015 / ON EN ISO 13370
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Prufbericht Neubau
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Neubauplanung

PLANUNG

Bautechnikverordnung 2016

Gebaude Haus A, 2 RH, Gutenbergweg 6, 5111
Birmoos (WBF)
Nutzungsprofil  Zweifamilienhaus

Gebaude(-teil)
Stralle

EG, OG, DG
Gutenbergweg 6

PLZ/ Ort 5111 Biirmoos
Erbaut im Jahr 2021
Einlagezahl 1121
Grundbuch 56416 Burmoos
Grundstiicksnr 1714
Heizlast 7,6 kW
CE 1095
/\ .. .
| Anforderungen an warmeubertragende Bauteile
U-Wert erfillt
R-Wert erfiillt
ALl
@ Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz
Kennwert fir den Warmeschutz der Gebaudehiille LEKT 17,82 <= 22,00 erfiillt
Primarenergieindikator Pi 36,20 <= 40,00 erfiillt

Berechnet It. Verordnung der Salzburger Landesregierung S.BTV 2016, Anforderungen ab 1.1.2021

Anforderung an den sommerlichen Warmeschutz

Der sommerliche Warmeschutz ist einzuhalten. Berechnung nicht durchgefihrt.

Der sommerliche Warmeschutz gilt fir Wohngebaude als erfiillt, wenn ausreichende Speichermassen im vereinfachten Nachweis
gemall ONORM B 8110-3 vorhanden sind.
Quelle: OIB-Richtlinie 6, Ausgabe: Marz 2015

Indikatoren fur Baustoffe und Nachhaltigkeit

Baustoff-Primarenergieindikator Bi 878,30
Baustoff-Primarenergieindikator (30 Jahre) Bi3o 29,28
Nachhaltigkeits-Priméarenergieindikator (30 Jahre) Ni3zo 65,47

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeflihrten Werte geprift wurden.
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Prufbericht Neubau PLANUNG

Bautechnikverordnung 2016

Eingabedaten

Geometrische Daten It. Einreichplan /Bebauungsstudie Vorabzug, 20.01.2022, Plannr.
Bauphysikalische Daten  It. Einreichplan /Bebauungsstudie Vorabzug, 20.01.2022
Haustechnik Daten It. Unterlagen Auftraggeber, 20.01.2022

Erstellerin

TBW GmbH

Ing. David Mayrhofer
Gewerbepark Haag 3
3250 Wieselburg

e e ]
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Datum, Stempel und Unterschrift

GemaR S.BTV, Z 6 lit 1 wird die Erfillung der baurechtlichen Mindest-
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Bauten bestatigt.
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